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    摘要  分析试井设计前资料准备的重要性，综合考虑有效厚度、渗透率等参数以及非均质性对

试井设计结果的影响，统计整理近年胜利油区测试解释资料。经统计回归分析，取得了测井渗透率

与试井软件解释渗透率之间的相关性，得出单井试井设计参数选取的一般规律和综合考虑各种影

响因素的方法。形成了简便易行的单井试井设计参数优选方法，通过实例应用，取得较好效果。
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    摘要  分析试井设计前资料准备的重要性，综合考虑有效厚度、渗透率等参数以及非均质性对

    试井设计结果的影响，统计整理近年胜利油区测试解释资料。经统计回归分析，取得 了测井渗透率

    与试井软件解释渗透率之间的相关性，得出单井试井设计参数选取的一般规律和综合考虑各种影

    响因素的方法。形成 了简便易行的单井试井设计参数优选方法，通过实例应用，取得较好效果。
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    试井设计前必须通过搜集充分的资料来认识  均质油藏，进行试井设计并以此设计来指导测试 ，那

测试井所在 的区块或油 藏 ，对油气藏特征 有清晰  么在第一径向流动段 出现时就结束测试 ，将得到不

的认识和准确的判断‘81  。通过前期搜集 的资料判  完整的测试资料 （见图 2a）。如果把该油藏定性为
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    透储层的井进行试井设计 时 ，应 该非常注 意渗透率

2 有效厚度对试井设计结果的影响‘91  参数的选择，尽量获得相对准确的地层渗透率。
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    图 6  测 井 渗 透 率 大 于 200mD测 井 渗 透 率

    与试井渗透率对应关系曲线
    5 结 论
    通 过 以 上 分 析 认 为 ，单 井 试 井 设 计 渗 透 率 参数

选择应遵循两个原则 ：①对 于渗透率 均质性 比较好    （1）试井设计 前必须对 油气 藏特征有清晰 的认

的区块 ，新井设计可 以选用 区块 已测 试井渗透率平  识和准确的判 断。

均值或参考某 口井的值 。②对于渗透率非均质性比    （2）试井设计参数选取时 ，应综合考虑各种影 响

较强的区块或某 构造上 的第一 口探井 ，新 井设计渗  因素 ，尽量减小设计对象特性参数误差 。

透率参数可以根据相应测井渗透率与试井渗透率对    （3）试井设计 选用参数 时应该 充分考虑地层 的

应关系式计算得到。    非均质性，建立非均质模型或采用等效值等方法能
    有效地减小设计结果误差 。
4 应 用实例
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