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反射罩，幷用木条或金属板由螺釘 

举固地釘牢在电育器的甲说丨:,，在 

电靑器的平頂上开一个略小于灯軍 

的孔，孔上蒙一层网孔不超过125亳 

米2的铁絲网。

大型猪舍采用紅外綫灯泡較为 

有效，其布S 如图2所示。紅外綫灯 

泡悬桂•高度与溫度有密切的关系。 

屯ff筘 猪舍

图 1 三角形灯泡电ff器 

1-瓷灯头；2-灯泡；3-圆頂反 

射單；4-电荇器平頂开孔（小 

于反射軍13毫来)；5-锬絲网; 

6-灯罩压板；7-木条
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图 2 紅外綫灯泡屯冇筘

(a)电竹筘在猪舍內的布蹬；

(b)仔猪电_f?筘尺寸

仔猪电冇箝內的溫度，在母猪分娩 

后的最初4日內应保持在約30°C，以 

后則保持在約25°C，因此要用棒形 

溫度計測量溫度，幷調节紅外綫灯 

泡悬挂的高度來調节溫度。

保溫的时間大約耍-•个月，在 

最初20天要将灯开2 4小时，20天 

以后則仅須在夜間开灯（在特別寒 

冷的情况下白天也耍开灯分婉后 

保溫特別重要，在 24小时內应将仔 

猪从电育箱內移出給母猪W 乳，幷 

加以照料，因此在严寒期間整个狱 

舍应加以保溫，使仔猪电冇器內外 

溫度相差少一些。有人顾虑ffl灯泡 

保溫在明亮光錢T 仔猪有睡眠不足 

之處，但事实证明仔猪吃飽以G 在 

明亮的灯光下睡得很熟，幷无异状。

用于电育器的紅外錢灯泡有 

125瓦及250瓦两种。这种紅外綫 

灯泡在玻璃泡内济有反射器。紅外 

綫灯泡应选用硬玻璃制成的，因为 

軟玻璃制成的紅外綫灯泡，约熾热

仔猪及羔羊的电育器是采用白 

熾电灯或紅外綫灯作热源的。这种 

电育器在国外已呰遍使用。电育器 

可以用来保护剛分娩下來的仔猪及 

羔羊抵抗严冬的寒冷，幷能使它迅 

速干燥以及免遭母猪或母羊的压 

毙。这种电育器結构很簡单，--般农 

村都能自行制造。它采用碑木結构 

的猪舍及草帝遮蔽門窗保暧。

仔猪电育器是用25毫米或更 

厚的木材制成三角形状，装置在母 

猪产圈的一角，其尺寸如图1所示。 

每边长1,070毫米，成 45°等腰三 

角形。为了使边緣坚固，在前沿用 

100毫米厚木板釘牢，空一个180窀 

米寬的仔猪出入口，在顶部可以用 

木板或铁皮（成层压板）由螺釘釘 

牢。当电育器使用时必須可靠地固 

定在圈角的墙壁上，不致遭受母猪 

鼻拱破坏，而发生危險。

电育器的热源在小型猪舍里最 

普遍采用的为白熾灯泡，一般采用 

150瓦的鋳絲灯泡，亦有采用100瓦 

的。为了使热量向下发射，可以采 

用 360〜 860毫米的标准圆頂灯光

时遇到水玻璃就易于碎裂。

在安全方间必湏严防火灾和触 

电。3 使用紅外錢灯作电育器的热 

源时，必须加金厲眾保护，防止潮湿 

或受到机械损坏。

装S 电育器灯罩时必須用鏈 

条、绳了-或支架固定，切勿iff接利用 

灯上的电錢当作吊挂的绳子。所用 

的电綫必须有足够的容量，防止过 

热而发生燃燒。电育器或电育箱頂 

部在蕹灯的--面須用耐热防火材料 

(如铁皮等)制成。紅外綫灯泡用的 

灯须用瓷质能耐热的材料制成，不 

可用胶木戍带灯头幵关的灯头。

当猪舍保溫用于母猪临产时， 

如用250瓦白熾灯泡則到产蓐的高 

度不得小于760 米。若母猪較大， 

則白熾灯泡离站着的牲畜至少要有 

130窀米。若电育器用于产后較大 

的仔猪养育，則灯泡必須离站羞的 

牲畜460窀米或更大一些。

白熾灯式电育器用于育猪时， 

以迚續使用20天計算，若用100瓦 

W 泡則耗屯4 8千瓦时;若用150瓦 

灯泡則耗丨li 7 2千瓦时;若用250瓦 

紅外錢灯泡則耗电 6 0千瓦时。

电育器用于溫暖新生的羔苹 

时，則 每 -电育器內不得超过5 只 

羔羊，灯泡必须离萆垫高610沒米， 

灯泡要用150瓦或更大一些的。电 

育器的进出口必须要有460毫米商， 

以便羔羊进出。若用紅外綫灯泡为 

热源，則可用250瓦的幻'泡，其悬佳 

高度必须离开羔羊的010造米或 

离地910〜 1. .170寇米。

ill育器对于冬季或孕春时生产 

的仃猪及羔羊成活率有显著提?3 ， 

但所耗代的成本，无論在設备上及 

k都不大，很有价値进行一試。

(許萃群，“农业电化”，1964，4)

仔 猪 及 盖 羊 的 电 月 器
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